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NO - BRUKSANVISNING - ANSELL KJEMIKALIEBESTANDIGE HANSKER
BRUK: Denne bruksanvisningen skal brukes i kombinasjon med den spesifikke informasjonen du finner pa hanskene og/eller posen den er pakket i.
Disse produktene er designet for & beskytte hendene mot risikoene som er vist med piktogrammet, som definert i de relevante EN eller EN ISO-
standardene Pruduklene mé kun brukes ||I det formél de er beregnet for, som forklart over. FORKLARING PA MERKNADER OG
PIK R SO 'S PA HANSKER/EMBALLAS. ER' 1. EN ISO 21420: 2020 - Fordu tar i bruk produktene
bmrdu \ese hmksanwsmngen el\er Kontahe Ansell for ytterligere informasjon. Hvis niva X er nevnt under noen av piktogrammen sa betyr dette at denne
testen ikke er gyldig, og at hansken ikke er designet iov denne spesifikke iaren og derfor ikke bor brukes. 2. EN 388: 2016 + A1 2018

mot risikoer - A: 0 til 4) - B: 0 il 5

(@]

ABCDEF ABCDEF

EN 407: 2020 EN 407: 2020
5 @ 6 @
EN ISO 374-5: 2016 VIRUS

ENISO 374-5: 2016

~N
=G

(-]
&

8

12018 1SO 18889: 2019

1 N

ABC
EN 511: 2006

Cce

ABCDEFGH LMNOPST
EN SO 374-1: 2016 + Al
TypeA,BorC

EN 421:2010

11 12
EN 16350: 2014

0til 4)-D: 0 til 4) — E: TDM ISO EN 13997
(valgfri) = hanskene gir stwtbeskyhelse i knokeomradet i hanskene (ikke tilgjengelig pa flngeramradet som ikke Kan testes). Hvis ingen P er nevnt, sa
gjelder ingen stotbeskyttelse. Advarsel! Ytelsene (A til E) som nevnes for hanskene er basert pa tester kun gjort i hanskenes handflater. For hansker med
to eller flere lag, vil det generelle ytelsesnivaet nedvendigvis ikke pavirke det ytterste laget. 3. EN 407: 2020 Beskyttelse mot varme og
lammer. 4. EN H 0 Beskyttelse mot varme - A: Begrensetﬂammespndmng (nivaer 0 til 4) - B: Kontaktvarme (nivé 0 til 4) — kun
for beskyttelse av handflaten — C: Apen flamme (niva 0 til 4) — beskyttelse av bade handbak og handflate — D: Stralevarme (niva 0 til 4) - beskyttelse av
bade handbak og handflate — E: Mindre sprut av flytende metall (niva 0 til 4) — beskyttelse av handflate, handbak og mansjett— F: Starre mengder flytende
metall (niva 0 til 4) — beskyttelse av handbak og mansiett. | hendelse av sprut av flytende metall skal brukeren forlate arbeidsplassen umiddelbart og ta
av hansken. Hansken eliminerer kanskje ikke all risiko for forbrenning. Advarsel! For hansker med flere lag, gjelder ytelsen kun for hele produktet
inkludert alle lag. 5. EN 1ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mot bakterier og sopp. Ikke testet mot viruser. 6. EN ISO 374-5:
2016 VIRUS Beskyttelse mot bakterier, sopp og virus. 7. EN I1SO 374-1: 2016 + A1: 2018 / Type A, B eller C
beskyttelse mot kjemikalier - Type A= kjemisk giennomtrengningstid > 30 minutter mot minst seks kjemikalier som listet nedenfor / B=
kjemisk giennomtrengningstid > 30 minutter mot minst tre kjemikalier som listet nedenfor / Type C= kjemisk gjennomtrengningstid > 10 minutter mot
minst 1 testkjemikalie som oppfort nedenfor. (ingen kode oppfert under p\ktogrammet) A =metanol — B = aceton - C = acetonitril- D = diklormetan - E
= karbondisulfid — F = toluen — G = dietylamin — H = tetrahydrofuran — | = etylacetat — J = n-heptan - K = natriumhydroksid, 40 % — L = svovelsyre, 96
% — M = salpetersyre, 65 % — N = eddiksyre, 99 % — 0 = ammoniakk, 25 % — P = hydrogenperoksid, 30 % — S = flussyre, 40 % — T = formaldehyd, 37
%. 8. 1ISO 18889: 2019 mot nmidler - X. Hvis X = G1: Hansken er egnet nar den potensielle risikoen er relativt
\av Disse hanskene er ikke egnet for bruk med konsentrert plantervernmiddelformuleringer og/eller for scenarier der det foreligger mekaniske farer. Om
2: hanske passende nar den potensielle risikoen er storre. Disse hanskene er egnet for bruk med fortynnede sa vel som konsentrerte
plamavemmldler G2-hanskene oppfyller ogsé de mekaniske minimumsmotstandskravene og er derfor egnet for aktiviteter som krever hansker med
minimal mekanisk styrke. Advarsel: For disse hanskene skal plantevernmidlet ikke ha muligheten til & trenge inn mellom plaggets erme og hansken. Hvis
overlappingen er mindre enn ca. 5 cm mellom hansken og mansietten, bor det brukes en lenger hanske. Advarsel! Data for kjemisk g]ennom‘rengmng,
som testet i henhold til EN 16523-1: 2015 testmetoden, og nedbrytingsdata, testet i henhold til EN 374-4: 2013 testmetoden, er tilgiengelige pa
forespersel og/eller via Ansell.com ider. Disse data er basert pa tester under laboratorieforhold,
fra prover tatt kun fra handflaten og relaterer kun til kiemikalien som er testet. Hvis det brukes en blanding av flere kjemikalier, kan delopps!a awik. For
hansker med lengde pa 400 mm, er testdata for kjemisk motstand basert pa prove tatt 80 mm fra enden av mansjetten. Data samlet inn vedrorende
kjemisk motstand reflekterer kansk]e ikke den faktiske varigheten av beskyttelse p& arbeidsplassen og differensiering meflom blandinger og rene
kjemikalier. Det anbefales derfor & sjekke at man har hansker som er egnet for det gitte arbeidsomradet, da forholdene pa arbeidsplassen kan awvike i
forholdet til testdata, avhengig av temperatur, slitasje og svekkelse. Hanskene kan gi mindre motstand mot farlige kjemikaler hvis det blir endringer i de
fysiske egenskapene. Brukstiden kan reduseres kraftig hvis de ved en kjemisk kontakt utsettes for stadig bevegelser, gnissing og nedbryting. Det viktigste
atenke pa ved valg av beskyttelseshansker mot etsende kjemikalier, er hvor raskt brytes ned. For er ikke testens
varighet basert pa faktisk brukstid, siden gj er en akselerert test hvor provenes overflate er i konstant kontakt med testijemikaliet.
Selv om eksponeringsvarigheten kan vare \ang under pafmrmg av fortynnet f r ikke hele overflaten i konstant kontakt med testkjemikaliet.
9. EN 421: 2010 g. 10. EN 511: 2006 Beskyttelse mot kulde - A: Kald luft
(nivé 0 til 4) — B: Kontaktkulde (niva O til Ai C Vanntetthet (0 eller 1) - Advarsel‘ For hansker som er merket med niva 0, ma det tas i betraktning at de
kan miste sine isolerende egenskaper hvis de blir vite. 11. EN 16350: 2014 Hansker egnet for bruk pa steder der brannfarlige
og REGULATORISKE MERKINGER: 12. Produktet er kompatibelt og sertifisert i henhold til
kravene i Europeiske forskrifter for personlig verneutstyr. 2016/425. 13. Produktet er kompatibelt og sertifisert i henhold til Europeiske forskrifter for
personlig verneutstyr 2016/425, som er hentet inn og endret i britisk lov. CE- og UKCA-merkene er etterfulgt av en firesifret kode som refererer til ID-
nummeret til det varslede/godkjente organet som er ansvarlig for kategori lll-samsvarsvurdering for produkter som skal beskytte mot alvorlige risikoer.
Type undersokelsesattest (modul B) og kontrollerte produktkontroller (modul C2) eller samsvar med type basert pa kvalitetssikring av
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(modul D) av: For EU: Centexbel Belgium (L.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. For Storbritannia:
Typeprovingssertifikat (modul B) og, der det er aktuelt, tilsyn med produktovervakning (modul C2) eller samsvar med typen basert pé kvalitetssikring av
produksjonsprosessen (modul D) av Satra Technology Center, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannia. For &
- eller UK nligst besok www.ansell.com/regulatory 14. Egnet for kontakt med neeringsmidler.
Produkter med piktogram er i samsvar med EU-direktiv 1935/2004 0g 2023/2006, savel som alle gjeldende nasjonale bestemmelser for materialer som
kommer i kontakt med neringsmidler. 15. Produktet er sertifisert og kumpallbell i henhold til kravene i den russiske tolfforordningen TP TC 019/2011.
16. Produktet er i samsvar med og sertifisert i henhold til kravene i den koreanske HMS-lovgivningen for personlig verneutstyr. 17. Sertifikat for
godkjenning, i henhold til kravene fra brasilianske myndigheter (hvor XX.XXX henviser til nummer pa sertifikatet). For mer detaljert informasjon om
produktets ytelse, vennligst ta kontakt med Ansell. FORHOLDSREGLER FOR BRUK: Underspk hanskene for bruk for eventuelle skader eller feil
som hull, eller rifter. Hanskene ma kastes hvis de revner eller gj under bruk. Bruk ikke hanskene hvis du er i tvil, skaff deg et
nytt par. Vreng ikke hanskene. Det er sveert viktig & unnga hudkontakt med kjemikalier, selv om de er regnet som ufarlige. Pass pa at kjemikalier ikke
trenger inn under mans]enen Hvis hansker brukes mot plantevernmidier, ma de fiernes umiddelbart hvis de blir forurenset med et konsentrert sol av
paat otensielt kan absorberes av tekstilstoffet i hansker med for. Unnga bruk av hansker som er
skitne innvendige — det kan irritere huden og forérsake betennelse eller alvorligere plager. Forurensede hansker ber rengjores, vaskes eller torkes av for
de tas av. Unnga & berore forurensede overflater uten hansker. Hansker som har rift pa niva 1 eller mer (ifalge EN 388), ber ikke brukes for beskyttelse
mot taggete blader, eller ndr det er en risiko for at man kan komme i kontakt med bevegelige maskindeler. Hansker ber ikke komme i kontakt med &pen
ild med mindre de er nevnt under EN 407—p|klngrammel for beskyttelse mot varme og flammer. Produkter nevnt i EN 407 er ikke egnet for bruk i véte
omgivelser som beskyttelse mot varme. Hansker ma ikke benyttes som vern mot ioniserende bestréling og heller ikke i lukkede enheter for beskyttelse.
Hansker som er egnet for kontakt med nzeringsmidler, kan vise en viss migrasjon mot spesifikke nzeringsmidler. Fé rad fra Ansell eller se Ansell Food
Conformity-erklaeringen for & fa informasjon om gjeldende spesifikke restriksjoner og for hvilke spesifikke nringsmidler hanskene kan brukes. Hvis
hanskene er merket, skal den trykte overflaten ikke komme i kontakt med neeringsmidler. Hvis hanskene brukes i omrader med eksplosiver, vennligst
forsikre deg om at de oppfyller kravene til EN 16350. Personer som bruker disse hanskene bor vere forsvarlig jordet, f.eks ved bruk av dekkende skotay
og kleer. Advarsel! Hanskene skal ikke pakkes ut, apnes, justeres eller fiernes mens de er i eller eksplosive
egenskapene til hanskene kan bli negativt pavirket av alder, bruk, forurensnlng eller skade og er muhgens ikke tilstrekkelige for oksygenrike, brannfarlige
atmosfarer hvor ytterligere vurderinger er ngdvendige. INGREDIENSER!/I IGREDIENSER: Enkelte hansker kan inneholde stoffer
som kan fremka\le allergier hos sensitive personer, som kan oppleve |rnmsloner og/sl\er a\levg\reaksloner Huis en allergisk reaksjon skulle oppstd, sok
gerad str 8. Advarsel! Hvis hanskene inneholder naturlig Ia(eks er dette nevnt pa emballasjen. | s fall,KAN DETTE PRODUKTET FORARSAKE
ALLERGISKE REAKS.JUNER hos sensitive personer. PLEIEINSTR! NER: Oppbevaring: Oppbevares tort og kjolig. Unnga direkte sollys og
lagret i orginalemballasien. M4 ikke lagres i naerheten av ozonkilder. Hvls nanskene er forsvarlig lagret, som indikert ovenfor, vil de ikke miste yteevnen
og hanskenes Egenskaperwl |kke endres betydelig. Hvis hansker kan pawrkes av alder eller uppbevarmg, er utlepsdatoen nevnt pa produktene og/eller
Rengjering: hansker er ikke designet for & vaskes eller brukes pa nytt. De er kun til engangsbruk. AVHENDING:
Brukte produkter som har veert i kontakt med kjemikalier, eller som er forurenset med smittsomme eller andre farlige stoffer, som f.eks. rester av
plantevernmidler, skal kastes etter hvert arbeidsskift og ikke brukes pa nytt. De ma ogsa avhendes sa snart de viser tegn pa
nedbryting under bruk, som slitasje, hull, misfarging eller at hanskene blir svekket. Avhending i henhold il lokale miljoforskrifter. Anseu
Deponeres eller forbrennes under kontrol\ene forhold. ———






